


Schneefräse FRANSGARD
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Produktinformation

Die Fransgard Maschinenfabrik stellt 
eine breite Palette an Schneefräsen her. 
Es gibt zwei Arbeitsbreiten: 2,20 m und 
2,45 m. Die Schneefräsen sind alle mit 

hochwertigen Getrieben aus Deutschland 
ausgestattet. Beide Fräsen sind an Heck 
und Front montierbar. Mit der starken, groß 
dimensionierten Förderschnecke und dem 

Flügelgehäuse sind diese optimal in Pul-
ver- und Nassschnee einsetzbar.

Fräsen sind mit hochwertigen Getrie-■■

ben aus Deutschland ausgestattet
mit der starken, groß dimensionierten ■■

Förderschnecke und dem Flügel-
gehäuse sind die Fräsen optimal in 
Pulver- und Nassschnee einsetzbar
hydraulische Einstellung der Auswur-■■

flänge (optional)
Schneidschienen vergrößern die ■■

Arbeitsbreite (optional)

i

groß dimensioniere Förderschnecke PTO-Anschluss für gezogene Versionen
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FRANSGARD Schneefräsen
Schneefräsen



V-230 V-255 S-220-1
Technische Daten
Arbeitsbreite (max.) 220 cm 255 cm 220 cm
Höhe 215 cm 257 cm 204 cm
Rotordiameter / Tiefe ― ― 66 / 24 cm
Schneehöhe 64 cm 64 cm 65 cm
Wurfflügel Anzahl 6 6 4
Förderschnecke Ø Tracht Tracht 350 mm
Schneidschiene R/L +10 / - cm +15 / +15 cm +5 / - cm
Wurfweite 0 - 30 m 0 - 30 m 0 - 30 m
Wurfrichtung 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr.
Leistung pro Minute 8 - 10 m3 13 - 16 m3 9 - 10 m3

PTO U/min 540 540 540
min. PS 45 80 60
Anbaumöglichkeit Heck Heck Heck
Gewicht 440 kg 910 kg 560 kg

Zubehör
Gelenkwelle mit Springbolzen ■ ■ ■

hydraulische Topklappe ■ ■ ■

Schneidschiene rechts / links ■ / ― ■ / ■ ■ / ―

S-220-3 S-255-1 S-255-3
Technische Daten
Arbeitsbreite (max.) 220 cm 255 cm 255 cm
Höhe 204 cm 264 cm 264 cm
Rotordiameter / Tiefe 66 / 24 cm 80 / 35 cm 80 / 35 cm
Schneehöhe 65 cm 83 cm 83 cm
Wurfflügel Anzahl 4 4 4
Förderschnecke Ø 350 mm 430 mm 430 mm
Schneidschiene R/L +5 / - cm +15 / +15 cm +15 / +15 cm
Wurfweite 0 - 30 m 0 - 30 m 0 - 30 m
Wurfrichtung 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr.
Leistung pro Minute 9 - 10 m3 13 - 16 m3 13 - 16 m3

PTO U/min 540 / 1.000 540 540 / 1.000
min. PS 60 80 80
Anbaumöglichkeit Heck / Front Heck Heck / Front
Gewicht 570 kg 1.010 kg 1.020 kg

Zubehör
Gelenkwelle mit Springbolzen ■ ■ ■

hydraulische Topklappe ■ ■ ■

Schneidschiene rechts / links ■ / ― ■ / ■ ■ / ■

Technische Daten
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Technische Daten
LIFT 03 300 kg 50 kg
LIFT 10 1.000 kg 80 kg
LIFT 14 1.400 kg 110 kg

BOX LIFT Serie Lift

Technische Daten
FL 120 700 kg 1.200 mm 1.050 mm 150 kg
FL 180 700 kg 1.800 mm 1.400 mm 170 kg
FL 220 700 kg 2.200 mm 1.600 mm 190 kg
FL 250 700 kg 2.500 mm 1.800 mm 205 kg

BOX LIFT Serie FL

Technische Daten
W 1000 1.000 kg 1.800 mm 12° 180 mm 1.600 mm 270 kg
N 1000 1.000 kg 2.300 mm 12° 180 mm 1.850 mm 295 kg
NP 1000 1.000 kg 3.000 mm 12° 180 mm 2.200 mm 320 kg
N 1400 1.400 kg 2.500 mm 12° 180 mm 2.000 mm 340 kg
NP 1500 1.500 kg 3.000 mm 12° 180 mm 2.300 mm 380 kg
NA 1500 1.500 kg 3.500 mm 12° 180 mm 2.550 mm 410 kg
NZ 1500 1.500 kg 3.800 mm 12° 180 mm 2.700 mm 450 kg

BOX LIFT Serie Fruit
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AEDES BOX LIFT
Anbaustapler



Technische Daten
PL 180 1.100 kg 1.800 mm 12° 180 mm 1.700 mm 300 kg
PL 230 1.100 kg 2.300 mm 12° 180 mm 1.950 mm 350 kg
PP 250 1.500 kg 2.500 mm 12° 180 mm 2.100 mm 400 kg
PP 300 1.500 kg 3.000 mm 12° 180 mm 2.300 mm 435 kg
PM 350 2.000 kg 3.500 mm 12° 180 mm 2.600 mm 600 kg

BOX LIFT Serie Power

Technische Daten
TPL 200 1.000 kg 2.000 mm 12° 180 mm 1.200 mm 390 kg
TPL 250 1.000 kg 2.500 mm 12° 180 mm 1.500 mm 420 kg
TPM 200 1.500 kg 2.000 mm 12° 180 mm 1.200 mm 430 kg
TPM 250 1.500 kg 2.500 mm 12° 180 mm 1.500 mm 460 kg
TPM 300 1.500 kg 3.000 mm 12° 180 mm 1.800 mm 500 kg

BOX LIFT Serie Triplex

Technische Daten
VP 500 500 kg 160° 120 kg
GIR 360 1.500 kg 360° 180 kg

BOX LIFT ROV-GIR
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Technische Daten
PE 712 1.300 mm 2.400 mm 800 mm 220 kg
PE 1200 1.300 mm 2.400 mm 1.200 mm 260 kg
PE 1500 1.600 mm 3.000 mm 1.200 mm 350 kg
PE 2000 2.100 mm 4.000 mm 1.200 mm 400 kg

Serie PE

Technische Daten
APL 1000 1.000 mm 400 mm 650 mm 105 kg
APL 1200 1.200 mm 450 mm 750 mm 130 kg
APL 1400 1.400 mm 450 mm 750 mm 152 kg
APL 1600 1.600 mm 530 mm 880 mm 250 kg
APL 1800 1.800 mm 530 mm 880 mm 270 kg
APL 2000 2.000 mm 530 mm 880 mm 290 kg

Serie APL
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AEDES Traktoranbauten
Traktoranbauten



Technische Daten
ALS 12 360° 1.200 mm 400 mm 125 kg
ALS 14 360° 1.400 mm 400 mm 135 kg
ALS 16 360° 1.600 mm 400 mm 155 kg
ALS 18 360° 1.800 mm 500 mm 195 kg
ALS 20 360° 2.000 mm 500 mm 205 kg
ALS 22 360° 2.200 mm 600 mm 285 kg
ALS 24 360° 2.400 mm 600 mm 375 kg
ALS 26 360° 2.600 mm 600 mm 390 kg
ALD 12 ant. 180° - post. 360° 1.200 mm 400 mm 145 kg
ALD 14 ant. 180° - post. 360° 1.400 mm 400 mm 155 kg
ALD 16 ant. 180° - post. 360° 1.600 mm 400 mm 175 kg
ALD 18 ant. 180° - post. 360° 1.800 mm 500 mm 245 kg
ALD 20 ant. 180° - post. 360° 2.000 mm 500 mm 255 kg
ALD 22 ant. 180° - post. 360° 2.200 mm 600 mm 310 kg
ALS 25 IDR 360° 2.500 mm 700 mm 620 kg

Serie ALS - ALD
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Meier HM Land- und Forstmaschinen 
Werksvertretung & Import GmbH
Helmut-Hückmann-Platz 1
D-92694 Etzenricht

Telefon: +49 (0) 961 43117
Telefax: +49 (0) 961 43543

info@meier-forsttechnik.de
www.meier-forsttechnik.de

Alle technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand (01.10.2011) und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.


